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program ENERGETIKA verze 3.0.4
. o e .
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Prostéjov, Dolni, 3779/26, 796 01
Katastraini izemi: Prostéjov [733491]
Parcelni &islo: 3631/35
Datum uvedeni budovy do provozu . y
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): UREE - epiert 2010
Vlastnik nebo stavebnik: Spoletenstvi viastniki bytd
. Dolni 3779/26
Advesa: 796 01 Prost&jov
IC:
R Jifi Valenta
el 737960582 / jiri.valenta@svamberk.com
venkovni ndavrhova teplota v zimnim obdobi
Parametr jednotky hodnota
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi v misté stavby 8, {°Cl
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vn&jsimi [m3] 15022,0
povrchy konstrul_(c( obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 63812
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m3m?] 0,42
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5335,7
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

Referenéni budova Hodnocena budova
Konstrukce . Mérnd Méma
PBEKY | procha | practune | Redukeni | ztrata | | Soudinitel| o yan| gt
budovy ProstupY |~ initel | prostupem ProstiPU | ¢initel | prostupem
{FONS 71y A tepla b tepla A tepla b tepla
g=z20C | [m] U,z -1 H [m?] u [ H,
[W/(m?K)] w ITK] [W/(m3K)] Wikl
STN-1 1-EXT
Stitové 1 0,30 1,00 362,88 1 0,30 1,00 362,88
panelové zdivo | 209.6 209.6
S+)
STN-2 1-EXT
Obvodové 993,7 0,30 1,00 298,10 993,7 0,28 1,00 278,23
panelové zdivo
V.2
STR-7 1-EXT
Stfecha nad 289,3 0.24 1,00 69,42 289,3 0,78 1,00 225,62
obytnym
prostorem
VYP-11 1-EXT
Plastova okna 80,6 1,50 1,00 120,96 80,6 1,20 1,00 96,77
IISII
VYP-12 1-EXT
Plastové okna | 161.3 1,50 1,00 241,92 161,3 1,20 1,00 193,54
lljll
VYP-13 1-EXT
Plastové okna 241,7 1,50 1,00 362,61 241,7 1,20 1,00 290,09
llVIi
VYP-14 1-EXT
Plastova okna | 2384 1,50 1,00 35257 238,4 1,20 1,00 286,06
|IZ“
STN-27 1-EXT
Venkovni 1214 0,59 1,00 71,65 121.4 0,59 1,00 71,65
zdivo lodzii
STN-29 1-EXT
Obvodové 993,7 0,75 1,00 745,25 993,7 0,28 1,00 278,23
panelové zdivo
chodby "Z"
STN-30 1-EXT
Stitové = 0,75 1,00 907,20 a 0,30 1,00 362,88
panelové zdivo | 209.6 209,6
chodby S
AU, = 0,02 AU, = 5,00
PfiraZky na [W/(m?K)] [%]
tepeiné vazby | AU, =002*5 | VOO | 1OT9 4 ny g5k - 12230
539,3 445,94
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. protokol energetického Stitku obalky budovy 2
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4

PDL-6 1-3

Podlahy
obytnych
prostor nad
suterénem

289,3 0,75

0,20

43,39

2893 1,29 0,20

74,63

Pfirdzky na
tepelné vazby

AU, = 0,02
[W/(m3K)]
AU,, = 0,02 * 289,3

0,20

1,16

AU, = 5,00
[%] -
AU, =0,05*74,63

3,13

STN-10 1-2

Panely mezi
obytnym a
komunikaénim
prostorem

41098 | 270

0,20

766,71

419.8 3,02 0,20

857,58

VYP-22 1-2

Dvefe z bytli
do spole¢nych
prostor

115,2 3,50

0,20

80,64

1152 2,00 0,20

46,08

STN-31 1-2

Panely mezi
komunikaé&nim
prostorem a
suterénem

1

a198 | 270

0,20

766,71

419.8 3,02 0,20

857,58

Pfirazky na
tepelné vazby

au,,, = 0,02
[W/(m?K)]
AU, = 0,02 *2
954,9

0,20

11,82

AU, = 5,00

AU, =0,05*1
761,25

88,06

Celkem bez
viivu AU,

8
783,4

5195,02

783,4

4281,81

tepelné vazby 2

AU,

123,76

AU,

214,09

celkova
mérna
tepelna
ztrata
prostupem
tepla

5 318,79

4 495,90

prumérny
soucinitel
prostupu tepla
U.., podie CSN
73 0540-2 ¢&l.
5.3.4 tabulky 5

Uennzo = Z(Uy 0 *A*b+

+AU,, *A)/EA

Uenn2o NEJVYSE vEak:
0,48 [W/(mK)] * e

ki
Uem.n . Uem.u.zo

pozadovand
hodnota
0,48

doporucena
hodnota
0.36

U = S(U*A*D*

vypoctena
hodnota
0,51

*{1+AU,,,/100))/ZA

klasifikacni
trida obalky
budovy podle
CSN 73 0540-2
pfilohy C

0,51/0,48 =1,07

tfida D - nevyhovuijicf
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

v rd s - Va_ w I

! Zapocitatelnost velkych ploch vypini otvor@ podle CSN 73 0450-2 ¢. 5.3.3

2V piipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podle €SN 73 0540-2 &l. 5.3.4 stanoven konstantni
pliraZzkou 0,02 [W/(m?K)]. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepsim dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

'V pfipadé, Ze vnitini ndvrhova teplota z6ny ©,, je mimo interval 18°C = ©,, < 22°C, pfenésobi se soutinitel
prostupu tepla U,z 26ny Cinitelem e=16/(8,, - 4) dle ¢&. 5.2.1 ¢SN 73 0540-2. V pfipadé, Ze vnitini ndvrhova
teplota zény ©,, je v intervalu 18°C < ©,, < 22°C je Cinitel e=1,00. Maximalni hodnota Cinitele ,e” je omezena
na hodnotu 3,50 z divodu vykazovéani vysokych hodnot nebo zépornych hodnot &initele »€" v pfipadé
navrhovych teplot v 26né ©,, < 8°C. V p¥ipadé, ze alespofi u jedné konstrukce v z6né byl zvolen normovy
poZadavek na soucinitel prostupu tepla na konstrukci U20 »2 temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z
temperovaného prostoru k nevytipénému prostoru®, pfenasobeni priimérného pozadovaného soudinitele
prostupu tepla U, Cinitelem " se neprovédi, resp. e=1,00. V tomto piipadé je ve zvoleném pozadavku na
konstrukci U, ,, jiz zahrnuta niz3f teplota v temperovaném prostoru. Pokud méme ~temperovanou” zénu, je
nutneé volit u viech konstrukci normovy pozadavek Uy20 Na temperované prostory nebo u vech konstrukei volit
normovy pozadavek U, ,, pro zékladni teplotni rozdil, ktery nasledné bude prepotitan ¢initelem ,e". PoZadavky
nelze vzajemné kombinovat v ramci jedné z6ny.

Kiasifika¢ni Primérny soucinitel prostupu tepla
tidy budovy (zény) Slovni vyjadreni klasifikaéni tHdy

A U, <0350*1,, velmi Gsporna
050* U,y < U, =0,75*U,,, Usporna
075 * Uy < Uy, = 1,00 * U, vyhovuijici

1,00 * Uppy < Uy < 1,50 * U, nevyhovujici
1.50% Uppn < U, = 2,00+ U, nehospodama
2000 <U, 25040, velmi nehospodarmna

almmiolo|w

Uy > 250 %1, mimofadné nehospodarna
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

Referencni budova Hodnocena budova

Konstrukce Mérnd Mémna
obalky Soucinitel : Soucinitel
budovy |Plocha | prostupu Redukénf| ztrata | pocp; | orostupu Redukéni| ztréta
: ginitel | prostupem ¢initel | prostupem
{TONA Z2) A tepla A tepia
2 b tepla 2 b tepla
3; b= 15 “Q [m ] u"'zg I'] HT [m } uz [-] H.r

STR-8 2-EXT

Stfecha nad 109.9 0,75 1,00 82,43 109,9 0,78 1,00 85,72
schodistém a
chodbami

VYP-15 2-EXT

Vstupni dvefe | 29 3,50 1,00 9,24 L% 1,40 1,00 7,39

IIZII

VYP-24 2-EXT
Vstupni dvefe | 33 3,50 1,00 11,55 6.6 1,40 1,00 9,24
IISII

2-EXT

Zbyvajici Cast

lochy vypiné
gt\.rcor)lfir e 5.9 0,30 1,00 1,78 " . : :
zapottena
jako obvodova
sténa ¥

AU,,, = 5,00

Pfirazky na [%]
[W/{(m2K)] 1,00 2,44 = - 5,12

tepelné vazby AU, = 0,02 * 121,8 AUe,{O—z 2505 *

AU, = 0,02

PDL-9 23

Podlahy

spoleénych
prostor nad
suterénem

VYP-23 2-3

Dvete ze
spoleénych 1.6
prostor do
suterénu

109,9 1,05 0,00 0,00 109,9 1,29 0,00 0.00

2,00 0,00 0,00 3,2 2,00 0,00 0,00

. AU, = 0,02 AU, = 5,00
fg'réﬁ'fg;‘:zb [W/(m2K)] 0,00 0,00 1%] o 0,00
pe Y | au,, =0,02%113.1 AU, = 0,05 * 0,00

STN-10 2-1

Panely mezi 1 1
obytnym a 4198 2,70 -0,20 -766,71 419.8
komunikaénim
prostorem

VYP-22 2-1

Dvefe z byt 57,6 3,50 0,20 -80,64 1152 2,00 -0,20 -46,08
do spole¢nych
prostor

3,02 -0,20 -857,58
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4

STN-31 2-1

Panely mezi
komunikaénim
prostorem a
suterénem

1

410.8 2,70 -0,20

-766,71

1

419.8 3,02 -0,20 -857,58

Pfirdzky na
tepelné vazby

AU, =0,02
[W/{mZK)]
AU, =0,02%2
954,9

-0.20

-11,82

AU, = 5,00
[%]
AU, =0,05%-1
761,25

- -88,06

VYP-16 2-4

Phvodni okna
ke schodisti "s"

30,7 3,50 0,00

0,00

61,4 2,40 0,00 0,00

2-4

Sklobetonova
sténa

0,0 0,00 0,00

0,00

0.0 2,90 0,00 0,00

Pfirazky na
tepelné vazby

AU, = 0,02
[W/H(mK)] 0,00
AU,, = 0,02 * 61,4

0,00

AU, = 5,00
[%] - 0,00
AU, = 0,05 * 0,00

Celkem bez
viivu AU_,

3
251,2

-1 509,07

3

251,2 - - -1 658,89

tepelné vazby 2

AU,

-9,38

IAU,, -82,94

celkova
mérnd
tepelnd
ztrata
prostupem
tepla

-1 518,45

= o - -1741,84

primérny
soucinitel
prostupu tepla
U... podie CSN
73 0540-2 ¢l
5.3.4 tabulky 5

Uennzo = Z(Un.zo.,*Ag*bj'l'
+ﬁUem.J*A{)/ ZA,
Uenn2o NEJVYSE VEak:
0,45 [W/(m*K)] * e

3}
UEM.N = Uem.N.ZD

pozadovana
hodnota
-0.47

doporucena
hodnota
-0,35

vypoctena
hodnota
Upn = Z(UA*D* -0,54

|

*1+AU,,, /100))/ZA

klasifikacni
tfida obalky
budovy podie
CSN 73 0540-2
pfilohy C

-0,54/-0,47 = 1,15

tiida D - nevyhovujici

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

1 Zapoditatelnost velkych ploch vypini otvorti podie CSN 73 0450-2 ¢l. 5.3.3

2 V pfipadé referenénfi budovy je vliv tepelnych vazeb podle CSN 73 0540-2 &l. 5.3.4 stanoven konstantni
pfirazkou 0,02 [W/(m?K)]1. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepsim dostupnym
vypoétem v souladu s CSN 73 0540-4.

3V pfipadé, Ze vnitfni navrhova teplota zény 6, je mimo interval 18°C < ©,, < 22°C, prenasobi se soucinitel
prostupu tepla U, 26ny &initelem e=16/(6,, - 4) dle &. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V piipadé, Ze vnitfni navrhova
teplota zény ©,, je v intervalu 18°C = 6, = 22°C je Cinitel e=1,00. Maximalni hodnota ¢initele ,.e” je omezena
na hodnotu 3,50 z divodu vykazovani vysokych hodnot nebo zédpornych hodnot Cinitele ,e" v pfipadé
navrhovych teplot v zéné 8, < 8°C. V pifpadé, Ze alespofi u jedné konstrukce v zéné byl zvolen normovy
pozadavek na soucinitel prostupu tepla na konstrukci U, ,, »,Z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z
temperovaného prostoru k nevytapénému prostoru”, pfendsobeni primérného poZadovaného soutinitele
prostupu tepla U, Cinitelem ,e” se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto piipadé je ve zvoleném pozadavku na
konstrukei Uy, jiz zahruta niz5i teplota v temperovaném prostoru. Pokud mame ,temperovanou” zénu, je
nutné volit u viech konstrukci normovy poZadavek U, ,, ha temperované prostory nebo u viech konstrukci volit
normovy pozadavek U, ,, pro zékladni teplotni rozdil, ktery nésledné bude pfepocitan Cinitelem ,e”. PoZadavky
nelze vzijemné kombinovat v ramci jedné zdny.

"'a:;‘“;‘:“'“" Primérny sb‘:l‘ﬁ:y“‘(’; g;‘;f‘“"“ tepla Slovni vyjédeni klasifikaéni tfidy

A U < 0.50* Uy velmi Gsporna
B 050*U,n < U, =075*%U,,, Usporna
C 075 U, <U,,= 1,00 20, vyhovuijici
D 1,00*Y,,,<V,,= 1.50*U,, nevyhovuijici
E 150*%U,, <U,,=200*%U,., nehospodarna
F 2,00 * Uy < Uen S 2,50 * Uy velmi nehospodarna
G U,.>250%., mimofadné nehospodarna

Software pro stavebn{ fyziku firmy DEK a.s. protokol energetického Stitku obédlky budovy 7
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
Referenéni budova Hodnocena budova
Konstrukce 5 s Mérna - Mérna
Soucinitel ” 2 Soucinitel 5 7
obdlky budovy | piocha prostupu Redukéni | ztrita Placha | prostupu Redukéni |  ztrdta
{ZONA 73 A tepia Cinitel | prostupem A tepla Cinitel | prostupem
8 = 1§ °C = b tepla 3 b tepla
; [m?] u, 20 [1 H, [m?] u ) [ H,
[W/{m*K)] [W/K] [W/{m*K)] [W/K]
STN-3  3-EXT
Zdivo suterénu 88,8 0,75 1,00 66,60 88,8 0,67 1,00 59,50
nad terénem
VYP-18 3-EXT
Plastova-okna 1,0 1,50 1,00 144 1,0 1,20 1,00 1,15
suterénu "S"
VYP-19  3-EXT
Plastova okna 1,0 1,50 1,00 1,44 1,0 1,20 1,00 1.15
suterénu "J"
VYP-20  3-EXT
i e 24 1,50 1,00 3,60 2,4 1,20 1,00 2,88
suterénu "V"*
VYP-21 3-EXT
Plastovis bichis 1.9 1,50 1,00 2,88 1,9 1,20 1,00 2,30
suterénu "Z"
o AU, = 0,02 AU, = 5,00
f:"ifnkg i [W/(mZK)] 1,00 1,90 [%] - 3,35
P Y | au,, =0,02*950 AU, = 0,05 * 66,98
STN(z)-4 3-ZEM
Zdivo suterénu | 1109 | 085 0.75 7069 | 1109 | 235 0.69 179,14
pod terénem
AU, = 5,00
st s AU, = 0,02 e *
Pfirdzky na S [%]
2 [WH{mK)] 0,75 1,66 - 8,96
tepelné vazby 3k AU, =0.05*
AU,, = 0,02*110,9 179,14
PDL(z)-5 3-ZEM
Podlaha 408,6 0,85 0,75 260,47 408,6 1,88 0,69 528,09
suterénu na
terénu
AU, = 5,00
. ox AU, = 0,02 Sl !
Pfirdzky na - [%]
[W/(m?K)] 0,75 6,13 - 26,40
tepelné vazby = AU, =0,05*
AU, = 0,02 * 408,6 228,00
PDL-6 3-1
Podlahy
obytnych 2893 | 075 -0.20 -4339 | 2893 | 1,29 -0,20 -74,63
prostor nad
suterénem
AU, = 5,00
i AU, = 0,02 < Sl
Pfirazky na L [%]
[WAM?K)] -0,20 -1,16 _ - -3,73
tepelné vazby AU, = 0,02 * 289,3 Aue,:,_ﬂ-1 3.305 *

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4

PDL-9  3-2

Podlahy
spole¢nych 109,9 1,05 0,00 0,00 109,9 1,29 0,00 0,00
prostor nad
suterénem

VYP-23  3-2

Dvefe ze
spolegnych 3.2 2,00 0,00 0,00 3,2 2,00 0,00 0,00
prostor do
suterénu

. AU, = 0,02 AU, = 5,00
tpgggfn'g"j‘:zh [WHmZ)] 0,00 0,00 [%] . 0,00
Y | au, =002*113,1 AU, = 0,05 * 0,00

Celkem bez 1 1
vlivu AU, 016,9 : 36373 | o16,9 : - 699,59

tepelné vazby 2 AU, 8,54 IAU,, 34,98

celkovad mérna

tepelna ztrata
prostupem - - - 372,26 - - - 734,56

tepla

rimémy pozadovana vypoctend
Soutinitel Uenizo = 2(Unz0,"A*0i+ hodnota hodnota

+ U *A)EA 0.49 - 0,72
s,
73'0540.2 ¢1 0,48 [W/(m?K)] doporutend (1+4U,., /100))/ZA,

3= hodno! -
5.3.4 tabulky 5 Ve = e ™ @ =

klasifika¢ni tfida
obélky budovy - = i ir
podle CSN 73 0,72/0,49 = 1,48 trida D - nevyhovujici

0540-2 prilchy C

! Zapotitatelnost velkych ploch vypini otvord podie CSN 73 0450-2 &l. 5.3.3

? V ptipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podie CSN 73 0540-2 €. 5.3.4 stanoven konstantni
pfirazkou 0,02 [W/(m?K)]. V pfipad& hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlep$im dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

¥ V pfipadé, Ze vnitini ndvrhova teplota zény ©,, je mimo interval 18°C < ©,, = 22°C, pfenésobi se soudinitel
prostupu tepla U, ., 26ny &initelem e=16/(,, - 4) dle ¢1. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V piipadé, Ze vnitfni navrhové
teplota z6ny 6,, je v intervalu 18°C < 8,, < 22°C je &initel e=1,00. Maximalni hodnota initele ,e* je omezena na
hodnotu 3,50 z diivodu vykazovani vysokych hodnot nebo zépornych hodnot Cinitele ,e” v pipadé ndvrhovych
teplot v z6né& ©,, < 8°C. V pfipadé, Ze alespofi u jedné konstrukce v z6né& byl zvolen normovy poZadavek na
soucinitel prostupu tepla na konstrukci Uy ,, .z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo .z temperovaného
prostoru k nevytapénému prostoru”, pfenasobeni primérného poZadovaného soutinitele prostupu tepla U, n20
Cinitelem ,.e" se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto p¥padé je ve zvoleném pozadavku na kanstrukci U, ., jiz
zahrnuta niz3i teplota v temperovaném prostoru. Pokud méme ,temperovanou” zénu, je nutné volit u viech
konstrukci normovy pozadavek U, ,, na temperované prostory nebo u véech konstrukei volit normovy pozadavek

Uz pro zékladni teplotni rozdil, ktery nisledné bude prepotitén initelem ,e". Pozadavky nelze vzdjemné
kombinovat v rdmci jedné zény.

K":Lf.i:;é“" Prilndrey ’:::ﬂ“w“‘:iz;;i"t“"“ = Slovni vyjédieni klasifikanf téidy
A Uen < 0,50 * U,y velmi Uspornd
B 0,30 % U, U, =075, usparna
c 0,75*U,,y< U, =100*U,,, vyhovujici
D 1,00 * U,y < U,, = 1,50 * U, , nevyhovujici
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. protokol energetického Stitku obélky budovy 9



program ENERGETIKA verze 3.0.4
E 1,50*U,,, <U,,=200*U,,, nehospodarna
200*U, ,<U, <s250%U_, velmi nehaspodarna
G U > 2,50 * U, mimoradné nehospodama

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

Referenéni budova Hodnocena budova

Konstrukce Mérna Mérna
obalky Soulintel | popurtnl|  ztrita Soucinitel | gy bini|  ztréta
budovy  [Plocha | prostupu &initel | prostupem | Plocha | prostupu &initel | prostupem

{TONR 34} L tepla b tepla A tepla b tepla

g=17C | (W] | U, [ H, [m?] . &) H,

[W/(m*K)] IW/K] [WHm?K)] W/K]

VYP-17A 4-EXT
Zaskleni 26,4 1,50 39,60
spole€nych
lodzii "5"

VYP-17B 4-EXT

1,00 52,8 4,00 1,00 211,20

Zaskfenf 10,6 0,30 3,17
spolecnych
lodzii "s"

VYP-28A 4-EXT

Zaskleni 26,4 1,50 39,60
spolecnych
lodzii "

VYP-28B 4-EXT

1,00 52,8 4,00 1,00 211,20

Zasklen{ 10,6 0,30 317
spoletnych
lodZii *J"

4-EXT

Zbyvajici ¢4st
plochy vyping | 337 0,30 1,00 9,50 -
otvory

zapoctend jako
obvodové sténa ¥

AU, = 0,02 AU, = 5,00

W/(m2K)] 1,00 211 [%] 5 21,12

4 AU, = 0,05 *
Au,, = 0,02 * 105,6 422.40

Pfirazky na
tepelné vazby

VYP-16  4-2

Plvodni okna 38,4 3.50 0,00 0,00 61,4 2,40 0.00 0,00
ke schodisti "s"

4-2

Sklobetonova 0.0 0,00 0,00 0,00 0.0 2,90 0,00 0,00
sténa :

. AU, = 0,02 AU,, = 5,00
f ”réfkéy na ; W/m?K)] 0,00 0,00 1% . 0,00
epeinevazby | au,. =0,02*61.4 AU, = 0,05 * 0,00

Celkem bez
viivu AU, 167,0 - - 95,04 167,0 - - 422,40

tepeiné vazby ? IAU,, 2,11 IAU,, 21,12

celkova
mérna
tepelna ztrita - - - 97,15 E - - 443,52
prostupem
tepla

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. protokol energetického Stitku obélky budovy 11



program ENERGETIKA verze 3.0.4
dmamy pozadovana vypoctend

ggdgznite‘l’ Uennzo = Z(Eu,zo,;*A;*b,-* hodnota hodnota
prostupu tepla U +A"rj]°%iv %)éz\f\éiak- 0.58 Uem = Z(U*A*D* 2,66
A2 0,64 [W/(mK)] * e doporutens *(1+8U,/100))/ZA

St 3 = hodnota -
5.3.4 tabulky 5 Uena” = Uz e
klasifikacni
tfida obalky
budovy podle 2,66/0,58 = 4,57 tfida G - mimofadné nehospodama
CSN 73 0540-2
pfilohy C

! Zapotitatelnost velkych ploch vypini otvor( podie €SN 73 0450-2 ¢l. 5.3.3

 V piipadé referenéni budovy je vliv tepelnych vazeb podle CSN 73 0540-2 ¢I. 5.3.4 stanoven konstantni
pfirdzkou 0,02 [W/AmK)]. V pfipadé hodnocené budovy se stanovi vliv tepelnych vazeb co nejlepdim dostupnym
vypoctem v souladu s CSN 73 0540-4.

¥V pfipadé, Ze vnitini ndvrhova teplota zény ©,, je mimo interval 18°C = ©,, = 22°C, pfendsobi se soutinitel
prostupu tepla U,y z6ny Cinitelem e=16/(8,, - 4) die ¢l. 5.2.1 CSN 73 0540-2. V pfipadé, Ze vnitfni navrhova
teplota zény ©,, je v intervalu 18°C = ©,, < 22°C je tinitel e=1,00. Maximalni hodnota ¢initele «&" je omezena na
hodnotu 3,50 z dilvodu vykazovani vysokych hodnot nebo zapornych hodnot Einitele ,e* v pfipadé névrhovych
teplot v zéné 6,, < 8°C. V piipadé, Ze alespofi u jedné konstrukce v z6né byl zvolen normovy pozadavek na
soutinitel prostupu tepla na konstrukci Uy, .z temperovaného prostoru do exteriéru” nebo ,z temperovaného
prostoru k nevytapénému prostoru*, pfenasobeni primérmého pozadovaného soutinitele prostupu tepla U0
Cinitelem ,e* se neprovadi, resp. e=1,00. V tomto piipadé je ve zvoleném poZzadavku na konstrukci U, ,, ji2
zahrnuta niz3i teplota v temperovaném prostoru. Pokud mame ~temperovanou” zénu, je nutné volit u viech
konstrukci normovy pozadavek U, ,, na temperované prostory nebo u véech konstrukei volit normovy pozadavek
U0 Pro zdkladni teplotni rozdil, ktery nésledn& bude piepoéitan Einitelem ,e. PoZadavky nelze vzdjemné
kombinovat v rdmci jedné zény.

Kla:;?dk;ém' Pramémy f:::;":;t?; g;;?tupu tepla Slovni vyjadfeni klasifika&ni tFidy
A Uern < 0,50 % U, 0 velmi dsporna
B G50* U, <., <s075%1 ., Usporna
L, 0,75 * Uypy < Uy, = 1,00 ¥ U, vyhovujici
D 1,00 * U,y < Uy, = 1,50 * U, nevyhovujici
E 1,50 * Uppy < Upr 5 2,00 * U, nehospodarna
F 2,00 * U,y < U, = 2,50 % U, velmi nehospodérnd
G U 2 2050 U, mimofi‘ddné nehospodarnd

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.

protokol energetického Stitku obdlky budovy 12



program ENERGETIKA verze 3.0.4
P a W ” wva -! l ! ! l l !
Poiad:n.vané hodnota
Prevazujici ndvrhova . prumémého
vnitini teplota Obje"'; tony soucinitele prostupu
Zéna 6,0, i tepla zény
uear.n.i
[°cl [m’] [W/(m?K)]
zbna 1 - Obytna &ast bytového
Aty 20,0 10 455 0,48
z6na 2 - Spole¢né chodby a
schodie 16,0 2958 -0,47
zbna 3 - Suterén bytového domu 16,0 1231 0,49
z6na 4 - Uzaviratelné lodZie u
schodisté 16,0 377 0,58
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota | PoZadovana hodnota bl;llasiilka:ni tﬁdzl
Budova U, Usn T3 05ans
(Unn = ZV; U VEV) | Wg = 2V Uy JEV)) pilohy C
[W/(m’K)]1 [W/(m?K)] nespliiuje poZzadavek
Budova celkem 0,38 0,30 tfida D - nevyhovuijici

Klasifikaéni tidy | Trumérny i‘;‘;ﬂ:}y“ﬁ g;;?‘“"“ e Slovni vyjadten klasifikaéni tFidy
A U, < OSG* U, . velmi Usporna
B 050 *U,.n<U,,<20,75*U,_., Usporna
C QIS U =1, < 0.00%Y,_ ., vyhovujici
D L00*U,yn<U,=s150*U,, nevyhovujici
£ 1,50 * Uy < Uen = 2,00 * U, nehospodama
F 200* U . U 8 250* U, velmi nehospodama
G Uon &= 250540, 4 mimofadné nehospodarna
identifikaéni Gdai by, kters tokol |

Jméno a pHijmeni

Ing. Jaroslav Majeti¢

Adresa zpracovatele (ulice, popisné ¢islo,

PSC):

Ing. Jaroslav Majeti¢ -
Vita Nejedlého 37
682 01 Vyékov(?k

Podpis zpracovatele protokolu

Y,

‘ A

Datum vypracovani protokol
[

Datum vypracovani protokolu

17.srpna 2014

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY
Typ budovy: Bytovy diim
Adresa budovy Dolni, 3779/26
(misto, ulice, popisné &islo, PSC): 796 01, Prostéjov Hodnoceni
" obdlky budovy

Katastraini dzemi: Prostéjov [733491]
Parcelni cislo: 3631/35
Celkova podiahova plocha A, = 5335,7 [m?] stavajici doporuceni
Cl velmi lspornd

0,50

0,75

1,00

1,50

mimofadné nehospodarna

KLASIFIKACE D -
Primérny souéinitel prostupu tepla obélky budovy 0.38 -
U, [W/(m3K)] U, =H./A "
Pozadované hodnota primérného souéinitele prostupu tepla obdlky 0.30 N
budovy podie €SN 73 0540-2 U,,,, [W/(mK)] o
Klasifikacni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty U,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
U.. 0,15 0,22 0,30 0,44 0,59 0,74
Platnost $titku do: | Datum: AN MO 17.srpna 2014
platnost &tftku nenf P o e Y
m;?:z"‘:g"mz:n ou |Jméno a pHjment: SRl AN .:— %\ Ing. jrosl%gjetié
objektu | /’//’7//‘ P,

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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Tepelina technika 1D verze 2.4.5
Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla (Dle ¢eskych technickych norem)
ko Soudinitel prostupu tepla
Dle ceskych technickych norem
Ozn. Nazev u, U.. U Hod.
b |e Y | M | Mor | ©
STN-1 | Stitové panelové zdivo S+] 0,30 0,25 0.30 +
STN-2 | Obvodové panelové zdivo V,Z 0,30 0,25 0,28 +
STN-3 | Zdivo suterénu nad terénem 1,50 1,00 0,67 X
STN(z)-4 | Zdivo suterénu pod terénem 1,70 1,20 2,35 !
PDL(z)-5 | Podlaha suterénu na terénu 1,70 1,20 1,88 !
STR-7 Stfecha nad obytnym prostorem 0.24 0,16 0,78 !
STR-8 | Stfecha nad schodidtém a chodbami 1,00 0,65 0,78 +
VYP-11 | Plastova okna "S" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-12 | Plastova okna "}" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-13 | Plastova okna "V" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-14 | Plastova okna "Z" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-15 | Vstupni dveie "Z" 4,70 3,10 1,40 X
VYP-17 | Zaskleni spoleénych lodzii "S" - - 4,00 -
VYP-18 | Plastova okna suterénu "S" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-19 | Plastova okna suterénu "J" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-20 | Plastova okna suterénu "V" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-21 | Plastovéa okna suterénu "Z" 1,50 1,20 1,20 X
VYP-24 | Vstupni dvefe "S" 4,70 3,10 1,40 X
STN-27 | Venkovni zdivo lodzif - - 0,59 -
VYP-28 | Zaskleni spole¢nych lodzif "J" - - 4,00 -
STN-29 | Obvodové panelové zdivo chodby “Z* 0,75 0,50 0,28 X
STN-30 | Stitové panelové zdivo chodby S 0,75 0,50 0,30 X
PDL-6 Podlahy obytnych prostor nad suterénem 0,75 0,50 1,29 !
PDL-9 Podlahy spolegnych prostor nad suterénem 1,40 0,95 1,29 +
STN-10 | Panely mezi obytnym a komunikanim prostorem 2,70 1,80 3,02 !
VYP-16 | Phvodni okna ke schodisti "S" 4,70 3,10 2,40 X
VYP-22 | Dvere z byt do spole¢nych prostor 3,50 2,30 2,00 X
VYP-23 | Dvefe ze spole¢nych prostor do suterénu - - 2,00 -
STN-25 | Panel mezi lodZil a obytnym prostorem 1,30 0,90 1,26 +
VYP-26 | Skilobetonové sténa 4,70 3,10 2,90 X
STN-31 | Panely mezi komunikaénim prostorem a suterénem 3,60 2,40 3,02 +
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Tepeina technika 1D verze 2.4.5

Souhrnna tabulka - soucinitel prostupu tepla (Dle ¢eskych technickych norem)

Soucinitel prostupu tepla
Konstrukce
Dle ¢eskych technickych norem
Ozn. Néazev U, U, U Hod.
. 7 W/(m? | [W/(m* | [W/(m? .
e Kl | km |k | P
Legenda:
I ... nevyhovuje pozadované hodnoté soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje poZadované hodnot& soutinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
X ... vyhovuje doporucené hodnoté soucinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
U ... vypottena hodnota soutinitele prostupu tepla
U, ... poZadované hodnota soucinitele prostupu tepla die CSN 73 0540-2
U, ... doporuéené hodnota soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540-2
Souhrnna tabulka - teplotni faktor vnitfniho povrchu
Teplotni faktor
Konstrukce
€SN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Néazev - fu Hod. Frain A Hod.
[-1 [-1 -1 [-] [-] -1 [-1 [-1
STN-1 Stitové panelové zdivo S+] 0,754 0,926 + 0,573 0,926 +
STN-2 | Obvodové panelové zdivo V,Z 0,754 0,932 + 0,573 0,932 +
STN-3 Zdivo suterénu nad terénem 0,696 0,842 4 1,000 0,842 !
STN(z)-4 | Zdivo suterénu pod terénem 0,608 0,532 ! 1,000 0,532 !
PDL(z)-5 | Podlaha suterénu na terénu 0,608 0,586 ! 1,000 0,586 !
STR-7 Strecha nad obytnym prostorem 0,754 0,821 + 0,608 0,821 +
STR-8 Stfecha nad schodistém a chodbami 0,754 0.821 + 0,608 0.821 +
STN-27 | Venkovni zdivo lodzii 0,652 0,859 + 0,308 0,859 +
STN-29 | Obvodové panelové zdivo chodby "Z" 0,726 0,932 + 0.855 0,932 +
STN-30 | Stitové panelové zdivo chodby S 0,726 0,926 + 0,855 0,926 +
Podlahy obytnych prostor nad
PDL-6 o - 0,834 0,703 ! 0,650 0,703 +
P Podlahy spole¢nych prostor nad i
PDL-9 Stk 0,640 0,703 + 1,000 0,703 !
_ Panely mezi obytnym a komunikaénim ;
STN-10 prostorem 0,875 0,434 ! 0,235 0,434 -
STN-25 | Panel mezi lodZii a obytnym prostorem | 0,813 0,721 ! 0,455 0.721 +
Panely mezi komunikacnim prostorem
STN-31 P 0,640 0,434 ! 1,000 0,434 !
Legenda:
! ... nevyhovuje pozadované hodnoté
+ ... vyhovuje poZadované hodnoté

Software pro stavebnf fyziku firmy DEK a.s. - Souhrnnd tabulka



Tepelna technika 1D

verze 2.4.5

Souhrnna tabulka - Sifeni vodni pary v konstrukci

Konstrukce

Sifeni vodni pary

CSN 73 0540

CSN EN I1SO 13788

Ozn. Néazev

M.

M., | Hod.

Bil. M,

M., Hod.

[-1 [

[kg/(m*
a)]

[kg/(m? .
.a)] i

X [kg/(m?
1 .a)]

[kg/(m?
.all i

STN-1

Stitové panelové
zdivo S+

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

STN-2
V.2

Obvodové
panelové zdivo

0,001

0,200 +

+ 0,000

0,500 +

STN-3

Zdivo suterénu
nad terénem

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

STN(z)-4

Zdivo suterénu
pod terénem

0,500 +

+ 9,852

0,216 !

PDL(z)-5

Podlaha suterénu
na terénu

0,500 +

+ 6,414

0,216 !

STR-7 | obytnym

Stiecha nad

prostorem

0,036

0,240 !

! 0,027

0,240 !

STR-8

Strecha nad
schodistém a
chodbami

0,036

0,240 !

! 0,027

0,240 !

STN-27 1o asif

Venkovni zdivo

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

STN-29

Obvodové
panelové zdivo
chodby "Z"

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

STN-30

Stitové panelové
zdivo chodby S

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

PDL-6

Podlahy obytnych
prostor nad
suterénem

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

Podlahy
PDL-9

spolecnych
prostor nad
suterénem

0,500 -+

+ 0,000

0,500 +

STN-10

Panely mezi
obytnym a
komunikaénim
prostorem

0,500 +

+ 0,000

0,500 +

STN-25 | obytnym

Panel mezi lodzii a

prostorem

0,500 =

+ 0,000

0,500 +

STN-31

Panely mezi
komunika&nim
prostorem a
suterénem

0,500 +

+ 0,000

0.500 +
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Tepelna technika 1D verze 2.4.5
Souhrnna tabulka - Sifeni vodni pary v konstrukci
Sifeni vodni
Konstrukce peey
€SN 73 0540 CSN EN ISO 13788
Ozn. Nazev M, M., Hod. Bil. M, M., Hod. Bil.
g ’ [kg/(m* | [kg/(m* 5 : [kg/(m? | [kg/(m? g %

SN al | .an | BB Ty ap | BB
Legenda:

! ... nevyhovuje poZadované hodnoté / pasivni bilance kondenzace a vyparovani
+ ... vyhovuje poZadované hodnoté / aktivni bilance kondenzace a vypatovani
Poznamka: V tabulce jsou uvedeny pouze zakladni posouzeni. Nékteré dalsi pozadavky (napf. vihkost v misté
zabudovaného dfeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Tepeina technika 1D verze 2.4.5
Souhrnna tabulka - dopliikkova hodnoceni
[‘ Vnitini povrch
Konstrukce Dfevéné prvky Podhled vrstvy
Ozn. Nazev Poxtr Uprim Pousr Poriin Petr Porim
I-1 [-] max.99% | max.18% | max.99% max.80% | max.99% | max.99%
STN-1 [ Stitové panelové zdivo S+) - - - - + o+
STN-2 | Obvodové panelové zdivo ) ) A i 3 +
Zdivo suterénu nad
STN-3 tarknen - - - - + +
STN(z)- | Zdivo suterénu pod
. - - - + !
4 terénem
;DL(Z)’ Podlaha suterénu na terénu - - - - + !
.7 | Stfecha nad obytnym
L prostorem i i ) g ¥
Stfecha nad schodistém a
STR-8 chodbami b ; : i * *
STN-27 | Venkovni zdivo lodzii - - - - + +
_2g | Obvodové paneiové zdivo ) ) )
STN-29 chodby "Z" - + +
Stitové panelové zdivo
STN-30 chodby S - - - - + +
§ | Podlahy obytnych prostor N = y 3
FoL-6 nad suterénem % i
i Podlahy spole¢nych prostor ) ) y )
il nad suterénem % i
Panely mezi obytnym a _
SThN-10 komunika&nim prostorem ) ) i tf ¥
Panel mezi lodZif a obytnym
STN-25 prostorem - - - + +
Panely mezi komunika&nim
T3l prostorem a suterénem ) ) ) ) + %
Legenda:
... pfekratuje maximaini hodnotu
+ ... nepfekratuje maximéini hodnotu
Poznamka: V tabulce jsou uvedeny pouze vysledky nejhorg z vybranych vrstev. Vysledky pro zbylé vrstvy jsou
uvedeny v protokolu.

Souhrnna tabulka - pokies dotykové teploty

Pokles dotykové teploty
Konstrukce

CSN 73 0540-2
Ozn. Nazev B A8, Kat.
[-] [-1 [W.s*/{m2.K)] [°Cl1 [-1
STN-1 | Stitové panelové zdivo S4) 1850,4 7,76 .
STN-2 Obvodové panelové zdivo vZ 18504 7,70 B
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Tepeina technika 1D verze 2.4.5
Souhrnna tabulka - pokies dotykové teploty
TR Pokies dotykové teploty
CSN 73 0540-2
Ozn. Ndzev B 4A8,, Kat.
[-1 [-] [W.s**/(m*.K)] [°C] [-1
STN-3 | Zdivo suterénu nad terénem 18504 13,99 -
STN(z)-4 | Zdivo suterénu pod terénem 1850,4 14,00 -
PDL(z)-5 | Podiaha suterénu na terénu 1623,2 13,36 V.
STR-7 Strecha nad obytnym prostorem 21013 9,07 -
STR-8 | Stfecha nad schodistém a chodbami 2 191.3 9,07 -
STN-27 | Venkovni zdivo lodZif 18840 16,45 -
STN-29 | Obvodové panelové zdivo chodby *Z" 1850,4 10,70
STN-30 | Stitové panelové zdivo chodby S 1850,4 10,76 -
PDL-6 Podlahy obytnych prostor nad suterénem 910,0 5,82 .
PDL-9 Podlahy spolecnych prostor nad suterénem 910,0 7,58 .
STN-10 | Panely mezi obytnym a komunikaénim prostorem 21013 8,46 -
STN-25 | Panel mezi lodzii a obytnym prostorem 1384,0 8,28 -
STN-31 | Panely mezi komunikacnim prostorem a suterénem 21013 11,47 -

T
7//7/{/
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
PROTOKOL PROKAZU
!'I w I i Y 4 (-] I
D Nové budova D Budova uzivana organem vefejné moci
[ ] Pprodej budovy nebo jejf asti [ ] pronajem budovy nebo jeji casti
VEtsi zména dokontené budovy
]:I Jiny Géel zpracovani:
Zékladni inf hod § badovi
Identifika¢ni udaje budovy
Q‘S’gsa budovy {misto, ulice, popisné tislo, | o xioy Dolni 3779726, 796 01
Katastralni Gzemi: Prostéjov [733491]
Parcelni ¢islo: 3631/35
Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokiadané datum uvedeni do Uprava - zatepleni 2010
provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Spolecenstvi viastnik{ bytd
- Dolni 3779/26
A 796 01 Prost&jov
IC:
: Jifi Valenta
Tel.Je-mai: 737960582 / jiri.valenta@svamberk.com
Typ budovy
ok 2 o in Budova pro ubytovani a
|___| Rodinny ddm g Bytovy dim I:’ Sheanayind
I:] Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi [:l Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport [:] Budova pro obchodni tcely EI Budova pro kulturu
|:| Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vn&j&imi [m?] 15022,0
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkové plocha obdlky budovy A (] 63812
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) t
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m3m?] 0,42
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5335.7
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
[ ] Hnédé unii [ ] €emé uhii
D Topny olej D Propan-butan/LPG
[:l Kusové dfevo, dfevni stépka D Drevéné peletky
Zemni plyn @ Elektfina
D Soustava zasobovani tepelnou energii (délkové teplo):
podil OZE: [ | do50% véetné, || nad 50% do 80%, [ | nad 80%
D Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie)
ucel: D na vytapéni, I:_] pro pfipravu teplé vody, [:l na vyrobu elektrické energie
[ ] Jin4 paliva nebo jiny typ zésobovani:
Druhy energie dodédvané mimo budovu
[] Etextrina [] Teplo X zadne
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prilkazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA verze 3.0.4
a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel pmstl.lpl.l tepla Clnlte' Mérng ztrita
Konstrukce obalky | Plocha | v poaens | Referencni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota | Spinéno | redukce tepla
{ZONA T3} v, D b; H.,

[m?] W/(m*.K)] | [W/(m*.K)] | (ANO/NE) -1 [W/K]
STN-1 1-EXT
Stitové panelové zdivo | 1209.6 0,30 . - 1,00 362,88
S+)
STN-2 1-EXT
Obvodové panelové 993.7 0.28 ; - 1.00 278,23
zdivo V,Z
STR-7 1-EXT
Stfecha nad obytnym 2893 0,78 - - 1,00 225,62
prostorem
VYP-11 1-EXT

80.6 1,20 - - 1,00 96,77
Plastova okna "S"
VYP-12 1-EXT

161,3 1,20 - - 1,00 193,54
Plastova okna "J"
VYP-13 1-EXT

241,7 1,20 - - 1,00 290,09
Plastova okna “v"
VYP-14 1-EXT

2384 1,20 - - 1,00 286,06
Plastova okna “Z"
STN-27 1-EXT

1214 0,59 - - 1,00 71,65
Venkovni zdivo lodZif
STN-29 1-EXT
Obvodové panelové 9937 0.28 = - 1,00 278,23
zdivo chodby "Z"
STN-30 1-EXT .
Stitové panelové zdivo 1209,6 0,30 § - 1,00 362,88
chodby S
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 122,30
AU,,=5,00 [%]
PDL-6 1-3
Podlahy obytnych 2893 1,29 - - 0,20 74,63
prostor nad suterénem
Prirézka na tepelné
vazby - - - - 3,13
AU,,=5,00 [%]

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb,
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

STN-10 1-2

Panely mezi obytnyma | 14198 3,02 - - 0,20 857,58
komunikaénim

prostorem
VYP-22 1-2

Dveie z bytf do 115,2 2,00 - - 0,20 46,08
spole¢nych prostor

STN-31 1.2

Panely mezi 1419,8 3,02 - - 0,20 857,58
komunikaénim

prostorem a suterénem

PfirdZka na tepelné

vazhy - = - - = 88.06
AU =5,00 [%]

Celkem 8 783,4 - - - - 4 495,90

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u v&tsi zmény dokontené budovy a pfi jiné, nes

Vetsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rns ztréta
Konstrukce obdlky | Plocha | yyooxens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 223 u, Upe; b, H.,
[m?] W/(m*.K)] | [W/(m%.K)] | (ANO/NE) -1 [W/K]
STR-8 2-EXT
Stfecha nad schodistém | 109.9 0.78 - - 1,00 85,72
a chodbami
VYP-15 2-EXT
5.3 1,40 - - 1,00 7,39
Vstupni dvefe "Z"
VYP-24 2-EXT
6.6 1,40 - - 1,00 9,24
Vstupnf dvefe "S"
PfirdZka na tepelné
vazby - - : - - 5,12
AU,,,=5,00 [%]
PDL-9 2-3
Podlahy spole¢nych 109.9 129 - - 0,00 0,00
prostor nad suterénem
VYP-23 2-3
Dvefe ze spolenych 3.2 2,00 - - 0,00 0,00
prostor do suterénu
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=5,00 [%]
STN-10 2-1
Panely mezi obytnyma | 1419.8 3,02 - - -0,20 -857,58
komunikaénim prostorem
VYP-22 2-1
Dvete z byt do 115.2 2,00 - - 0,20 -46,08
spole¢nych prostor
STN-31 2-1
Panely mezi 1419,8 3,02 - - -0,20 -857,58
komunikacnim prostorem
a suterénem
Pfirdzka na tepelné _
vazby - - - - - -88,06
AU,,=5,00 [%]
VYP-16 2-4
Pévodni okna ke 61.4 2,40 - - 0,00 0,00
schodisti "S"
2-4
0,0 2,90 - - 0,00 0,00
Sklobetonova sténa
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - - 0.00
AU,,=5,00 [%]
Celkem 3251,2 - - - - -1741,84

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA verze 3.0.4

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne?
vétsi zméné dokonené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 6



program ENERGETIKA verze 3.0.4

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata

Konstrukce obalky | Plocha | yynostens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota | hodnota | Spinéno | redukce tepla
{2ONA 23) U, U

N,rq,j

[m?] W/(m>.K)] | [W/(m’K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K1]

STN-3 3-EXT

Zdivo suterénu nad 88.8 0.67 3 . 1,00 59,50
terénem

VYP-18 3-EXT

1,0 1,20 - - 1,00 1.15
Plastova okna suterénu "S"

VYP-19 3-EXT

1,0 1,20 - - 1,00 1,15
Plastova okna suterénu "J"

VYP-20 3-EXT

2,4 1,20 - - 1,00 2,88
Plastova okna suterénu "V"

VYP-21 3-EXT
1.9 1,20 - - 1,00 2,30

Plastova okna suterénu "Z"

Pfirazka na tepelné vazby ) ; - - “ 3,35
AU,,=5,00 [%] '

STN(z)-4 3-ZEM

Zdivo suterénu pod 1109 2,35 - - 0,69 179,14
terénem

Pfirazka na tepelné vazby N o . - = 8,96
AU,,=5,00 [%] :

PDL(z)-5 3-ZEM

Podlaha suterénu na 408,6 1,88 - - 0,69 528,09
terénu

PfiraZka na tepelné vazby ) } ; 5 3
AU,.=5,00 [%] s

PDL-6 3-1

Podlahy obytnych prostor | 289.3 1.29 - : -0,20 -74,63
nad suterénem

Prirazka na tepelné vazby ) 3 . . . 393
AU, =5,00 [%] '

PDL-9 32

Podlahy spolegnych 109.9 1.29 - - 0,00 0,00
prostor nad suterénem

VYP-23 3-2

Dvete ze spole¢nych 3.2 2,00 - - 0,00 0,00
prostor do suterénu

Pfirazka na tepelné vazby ) ) y = . 0,00
AU,,=5,00 [%] :

Celkem 1016,9 - - - - 734,56

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické niroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7



program ENERGETIKA verze 3.0.4

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pifpadé poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podie §6

odst. 2 pism. c).
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yunoitens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
{(ZONA Z8) Y, Uy b, Hy,
[m?] W/(m>.K)]1 | [W/(m®’.K)] | (ANO/NE) -] [W/K]
VYP-17A 4-EXT
Zasklenf spole¢nych
lodzii "S"
52,8 4,00 - - 1,00 211,20
VYP-17B 4-EXT
Zaskleni spolegnych
lodzii "S"
VYP-28A 4-EXT
Zaskleni spole¢nych
lodzif "}
52,8 4,00 - - 1,00 211,20
VYP-28B 4-EXT
Zasklenf spoletnych
lodif J"
Pfirazka na tepelné
vazby - - - - - 21,12
AU,,=5,00 [%]
VYP-16 4-2
Plivodni okna ke 61,4 2,40 - - 0,00 0,00
schodisti “S*
4-2
0,0 2,90 - - 0,00 0,00
Sklobetonova sténa
PfiraZka na tepelné
vazby - - - - - 0.00
AU,,,=5,00 [%]
Celkem 167,0 - - = - 443,52

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vét3i zmény dokongené budovy a pfi jiné, ne?

vetsf zméné dokoncené budovy v piipadé pozadavku na energetickou naro&nost budovy podle §6
odst. 2 pism. ¢).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prilkazu energetické naroénosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 8



program ENERGETIKA verze 3.0.4
. Referenéni hodnota
Pm::i';gﬂ::mwé Objem zény prumémého soucinitele

Zéna e v, prostupu tepla zény

im,j uu.”

[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zénal -
Obytna ¢ast
bytového 20,0 10455,40 0,61
domu
z6na 2 -
Spole¢né
chadhia 16,0 2958,34 -0,47
schodisté
zbna 3 -
Suterén
bytového 16,0 1231,31 0,49
domu
z6na 4 -
Uzaviratelné
lodzie u 16,0 376,99 0,58
schodisté
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota
R U, (U, = HifA) Usm (U = E(VU o V) Spinéno
[W/(m?K)] [W/{mK)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,38 0,38 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé¥ nulovou spotfebou

energie a u vétsf zmény dokancené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B O M M N N N N N EEF SIS NENEEEEEEEBR
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4
n) ! I - i 4 ! rd
b.1.a) vytapéni
Pokryti U¢innost | Uéinnost
: P4 Ucinnost
Typ Energonositel p;:‘il':::y jn;:nc:vi!:f ::::;z dlsl:ﬂli::ce :::::;L
Hodnocend | zdroje g energie PeINY | zdrojem | ENCTYiena na
budova/zéna na vwkon | Ciepla® | VYEAREND | o péni
vytapéni Mugen T Moo
(-} (-} [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni
badious x X X X 80 85 80
CZT1 zemni plyn 60 100 -
Z1 80 88
CZT -
CZT2 OZE<=50% 40 150 -
22 CZT1 zemni plyn 100 100 - 90 88
Z3 CZT 1 zemni plyn 100 100 - 90 88
Z4 CZT1 zemni plyn 100 100 - 50 85
Poznamka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
3 v piipadé soustavy zasobovén( tepelnou energii se nevypltiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Ucinnost Uéinnost
ﬁmuli vivruhly
energ energie
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referenéniho Posialgaé\:lek
bud'ova ! tepla zdroje tepla P
zZona Nygen NEDO Nugenrq NEDO
copu,ggn copﬂ.ma
) [%] [%] (ANO/NE)
a, 7-’224' Z3. | czT 1 - Dalkovy zdroj vytapéni : . .
71 CZT 2 - Ohfev teplé vody pro bytové . ] i
jednotky

Poznamka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy
podie § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chiadici Uc¢innost | Ué¢innost
diléi Jmenovity faktor distribuce sdileni
Hodnocens | Typ zdroje | ENer00- | Potfeby | %o yici’ | zdroje | enersie | energie
budova / oSl energle | ykon | chiadu = =
z6na na EER, chlazeni chlazeni
chlazeni s Ncoe Ncem
(=) (-} [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenéni
budova " . = X ) 3 ;
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10



program ENERGETIKA verze 3.0.4
b.2.b) pozadavky na ticinnost technického systému k chlazeni
Chladici | Chiadici
Hodnocens Typ systému chlazeni e zr:rf:;'::irlt "":;‘r’;‘r’f"
zona EERc o0 EER ...
) -1 -1 (ANO/NE)

Poznamka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne? vétsi

zmeéné dokontené budovy v piipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost budovy podie § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Mérny
P?’I;Izﬁ jmennvit? jmenmfit!' pfikon
Typ Energo- | Tepelny | Chladici | potieby elektricky | objemovy | ventildtoru
Hodnocena | vétraciho nositel | wikon skon | energie | PTikON priitok systému
budova/ | systému w n';g systému | vétraciho | nuceného
zé6na vétrani | VEtréni | vzduchu vétrani
SFP,,.
(-} (-} [kw] [kw] [%] [kw] [m’/h] [Ws/m’]
o will IR X X X X X X 1750
b.4.) dprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti diléi zdroje
Typ Energo- jmenovlty:r jmenovl@i dodané Upravy
Hodnocena systému e elektricky tepeiny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon tpravu systému
zéna vihkosti vihéeni
“lu-l-t,gm
-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
R;f:drzl;:ni X X X X X 70
Ucinnost
Pz:.‘gﬁ zdroje
Tvp Jmenovity | Jmenovity Jmenovity | upravy
Hodnocens | systému | "nef0%" | ‘elektricky | tepelny it oY | chladici | vihkosti
budova / odvihéeni pfikon vykon 'erg vykon systému
zéna TR, G st odvihéeni
odvihéeni
Mrs-gen
{-) (-) [kwW] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni
budove X X X X X X 65

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti Ulinnost | tepelna tepelna
diléi zdroje ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity Objem tepla zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocend | Pfipravy | Energo- | energie | pfikon sésobniii pro teplé vody vody
budova / Vv nositel na pro ohrev T pfipravu | vztaZend k vztaZzena k
26na budové pFipravu v teplé objemu déice
teplé vody | zdsobniku v | rozvodi teplé
vody Nwigen” litrech vody
Qu.ee Q.
() () [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(lden)] | [kWh/{mden)]
R%f:;: :ini x X X X X 85 (g'gg;g) 0,1500
zemnf
TV1 51 plyn 100 CZT1 [100] 3000 CZTL1 [-] 0,0052 0,1424
Poznémka: * symbol x znamend, 2e neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
? v piipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) poZadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
" Ucinnost
Uéinnost refareninio
zdro]:‘tepla zdroje tepla
pro pfipravu
Hodnoc : pro pfipravu | PoZadavek
budov:';é Typ systému k pfipravé teplé vody tep'I: vody | oo alé vody sonin
zéna nebo “w.ole;.m
COP,.. o
" OPy en
(-) [%] [%] (ANO/NE)
V1 CZT 1 - Dalkovy zdroj vytapéni - - -

Boznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovéno jen u vétdi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou néro¢nost budovy
podie § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

e . Primérny mémy
Pokryti diléi Celkovy
Typ osvétiovaci potireby elektricky kao:z:a?e:s’v:tleni
Hodnocend soustavy energie na pfikon osvétieni &tle sﬂy i
budova / zéna osvétleni budovy b :: oy
Ix
(-) [%] [kw] [IW/(m?ix)]
Rf:;:nv:"‘ X X X 0,05
. Osvétleni bytovych
Zona 1 jednotek 100 4,45 0,05
Osvétleni spole¢nych
Zbna 2 orostor 100 0,45 0,05
Zéna 3 Osvétleni suterénu 100 0,35 0,05
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické niroénosti budovy dle vyhi. 78/2013 Sb. 12



program ENERGETIKA verze 3.0.4
a) seznam uvazovanych z6n a diléi dodané energie v budové
-. Vyroba z OZE nebo
kombinované
Nucené vétrani EP, vyroby elekt¥iny a
. Hodnocend | Vytépéna | Chlazeni "fg" e | Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, od" EP, .
Bez i vody EPs Pro dodavku
dpravy | tpravou
. vihéeni | vihéeni budovu bmlmo
udovu
. 21 X REREREE X X
2 =0 M e N B~ [
a 3 U101 Od | O X
24 X 10 O L]
l Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13



verze 3.0.4

program ENERGETIKA

-

€ energie

b) dil¢i dodan

eaopnq ‘poH & 9EIT ¥ 3 9EIL ¥ LL0
JUSPIRASO
eAopng oy " 9'9ZT ¥ - 9'9Z1 ¥ LLD
ApoA eAopng ‘poH 14598 ESY STT vL'S 65% STT ¥9'1Z
dedeARIdld | oopng oy | 14508 9€9 YET pL'S Zv9 vET €762
nyonpza eAOpNg ‘PoH - - - - -
1ISOyy|A eaesdpn eaopng ‘Joy . . - - -
eAOPNq ‘POH . 000 00'0 000 000
JURLBA
eAopng 'Joy . 000 000 00'0 000
eAopng "poH 7'18 000 00'0 000 000
juszejyd
eAopng 'Jjey 000 00'0 000 00'0 000
eAopnq "poH 80 299 LEL 6TS 96'th8 185 0€ES r¥'66
judeaha
eaopng ‘Joy 726 ¥65 L09 €60 T 6S'€0L OTE ¥60 T 60502
Dros/um] DioAym] Drosymi] [los/ymi] [(f0zW)/umA]
=
[} L =4 m
o @ £ pm g S
B s 5 d o >
o ] ] o+ VU
(] £ = SN &8
a 2 2 § ol
o n w] = S @ —
o o <] S cee
5 S £ BT 229
g o 8
s 55
=g
o =) ) ) = 5)
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program ENERGETIKA verze 3.0.4
c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech
Faktor Faktor
2 Vyuiiteinost Vyrobena | celkové | neobnovitelné Celkgvé Neobmvhglné
Typ vyroby vyrobené energle | primémi imarni primarni primarni
energie energie pelnemlrgl & energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
'Kogenere¢ni Budova
jednotka EPewe | podavka mimo
teplo budovu
Kogeneretni Budova
jednotka EPoys | pogayka mimo
elektfina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,, | pogavka mimo
elektfina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo 3 X ) .
pscsys teplO budovu
Budova
Jiné Dodévka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podie energonositelt

Diléf
vypoctend Faktor Faktor £
spotieba celkové neobnovitelné Celkova’ Neobnoviteina
. energie / priendené priméeni primarni primarni
an o Pomocna energie energie Bnerghs S
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 645 189,96 1Y 1.1 709 708,96 709 708,96
elektricka energie 4 963,34 3.2 3,0 15 882,70 14 890,03
Celkem 650 153,31 X X 725 591,66 724 598,99
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 1233 078,50
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 650 153,31 Spiné&no NS
(8) | Referenéni budova 231,10 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 121,85

Software pro stavebnf fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb.
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f) pozadavek na neobnoviteinou primami energii

(10) | Referentni budova 1365574,69
- [kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 724 598,99 Spinéno —
: B ANQ/NE)
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 255,93 (
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocena budova {f.11 / m?) 135,80

g) priméarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 725 591,66

(15) | Obnovitelna primami energie {f.14-.11) [kWh/rok] 992,67

Vyuziti obnovitelnych zdrojli energie z

(16)| hiediska primami energie (£.15 / .14 x 100) [%] LR

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
dodavky vyroba zasobovani Tepelné
AR ook Gt Sny energie elektfiny a tepelnou cerpadio
vyuzivajici tepla energii
| energii z 0ZE
Technicka proveditelnost - - - -
Ekonomicka proveditelnost - - - -
Ekologicka proveditelnost - - - -
Doporuceni k realizaci a zdéivodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické niroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 16
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D Zoni Searhaic) l ich hodna tieni
~ - tické naroé ti bud
i ) ) Pi‘ed!:oklédana’
Popis opatieni ﬁmlzarg"; gﬁ?:ﬁ:"v: neo:mlné
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni - 2 .
chlazeni - - i
vétrani 2 - i
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody « < "
osvétleni - = 2
Posouzeni vhodnosti opatieni
Stavebni Technické Obsluha a
Opatient ko':lr:tkrz:te Sbv:;z':v sprys:;::ﬁ SN
budovy y budovy
Technicka vhodnost - - - -
Funkénf vhodnost - - - -
Ekonomicka vhodnost - - - -
Doporudeni k realizaci a zdiivodnéni
Datum vypracovani doporu¢enych
opatieni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soucasti analyzy -
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku
Zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb,
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rd 4 4 rd rd - rd -
ti i

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energie

- Spiiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) ANO
- Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. b) ANO
- Spifiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) ANO
- PInéni poZadavkl na energetickou naronost budovy se nevyzaduje ANO
- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uZivanad organem véfejné moci

- Ttida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Prodej nebo prondjem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny icel zpracovani prikazu

- THda energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energi -

Jméno a pfijmeni Ing. Jaroslav Majetic
Cislo opravnénf MPO 0940 R
Podpis energetického specialisty ;,J "/, . ’{/

I

Dat $ni pril

Datum vypracovani prilkazu " | 17.srpna 2014

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy dlie vyhi. 78/2013 Sb. 18
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program ENERGETIKA

verze 3.0.4

1y podle zakona

PRﬂKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOW

13 Sh. o energetické naroénosti

Typ budovy: Bytovy dum

Ulice, gislo: Dolni 3779/26, k.u.
Prostéjov [733491], p.¢. ...
PSC, misto: 796 01, Prostéjov

Plocha obalky budovy: 6381.16
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.42
Celkova energeticky vztazna plocha: 5335.7

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Viiv provozu budovy na Zivotni prostfedi)
Mé&mé hodnoty kWhi(m?rok)
Mimoiadné
usporna A
Velmi
MimoFadné ;
nehospodarna G :
Hodnoty pro celou budovu '
MWhirak 650.2 724.6

Software pro stavebnf fyziku firmy DEK a.s.
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= > PODIL ENERGONOSITELO
DOPORUCENA OPATREN| NA DODANE ENERGII
E Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]
Opatieni pro . Stanovena
Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:

53
28
=Rl
@ o
S
85
: £R
: i an
Strechu: ; 22
; 88 ls
Podlahu: : 358
: 2o |2
£ e H S.% Ei
Vytapéni: . cc|8
e 238
Chlazeni/klimatizaci: : g %
—e sy i 2’-.6 mzemni plyn: 645.2
Vétrani: 1 2 g melektricka energie: 5
o : 5
Pfipravu teplé vody: 2 E
T ©
Osvétleni: ; o3
i an
— : i
Jiné: S8

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Chlazeni |  Vétranl :Clprava\dhkosﬂ: Tepl voda

Dil&i dodane energie Mémé hodnoty kWh/{m?rok)

-

®
®i
04

[~]
w
[=-]

1

'

¥
¥ 1
i '
¥ i
¥ i
[ "
' i
¥ 1

Hodnoty pro celou budovu | §531.0 ' ' : 115.0 (4.1
MWhirok : ; ; :

Zpracovatel: INg. Jaroslav Majetic Osvidgeni &
Kontakt: Vita Nejedlého 37, 682 01, VySkov

602853406 / jardamjc@seznam.cz
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