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VYHLASKA
ze dne 30. zaii 2015
o rozuctovani nakladi na vytapéni a spoleCnou pripravu teplé vody pro
dim
Ministerstvo pro mistni rozvoj stanovi podle § 14a zakona ¢. 67/2013 Sb., kterym se
upravuji nékteré otazky souvisejici s poskytovanim plnéni spojenych s uzivanim byta a
nebytovych prostori v domé s byty, ve znéni zakona ¢. 104/2015 Sb.:

§1

Piedmét apravy
Tato vyhlaska stanovi
a) rozsah vySe zakladni a spotfebni slozky u rozactovani nakladi na vytapéni a nakladt na
spole¢nou ptipravu teplé vody pro diim, jejich rozdé€leni mezi pfijemce sluzeb, hodnoty urcené
jako spodni a horni hranice oproti priméru zictovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi,
vymezeni pojmu a dalsi nélezitosti k rozi¢tovani nakladi,
b) nekteré dalsi nalezitosti, které musi poskytovatel sluzeb uvést ve vyactovani nakladt na
vytapéni a nékladii na spole¢nou ptipravu teplé vody pro dam.

§2

Vymezeni pojmi
Pro tcely této vyhlasky se rozumi
a) zactovaci jednotkou dim nebo jeho ¢ast, poptipadé domy nebo jejich ¢asti, které maji jedno
spole¢né, technologicky propojené odberné tepelné zatizeni a spole€né méfeni nebo stanoveni
mnozstvi tepla, ndkladi na teplo na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé vody,
b) vytapénim tstfedni vytapéni pomoci otopné soustavy ovliviujici zactovaci jednotku, kterou
prochdzi, napojené na spolecny zdroj tepla; vytapénim neni vytapéni byt a nebytovych
prostorl prostiednictvim samostatnych etdzovych okruhli zasobovanych teplem z vlastnich
zdroji tepla, pouZzivajicich rizné druhy paliv nebo elektfinu, ani vytapéni prostiednictvim
uzavienych okruhti, do nichZ se dodava a mé&fi teplo na zakladé smlouvy dodavatele piimo s
pifijemcem sluzeb,
C) spole¢nou piipravou teplé vody pro dim ohiev a poskytovani centralné ptipravované teplé
vody piijemctim sluzeb,
d) podlahovou plochou podlahova plocha mistnosti bytu a nebytového prostoru kromé teras,
balkonti a lodzii a vedlejSich prostort, které jsou umistény mimo byt; do podlahové plochy se
zapocitava 1 plocha zastavéna kuchynskou linkou, vestavénym nabytkem, kamny nebo jinym
topnym télesem; nezapocitava se plocha okennich a dvetnich tustupk,
e) zapocitatelnou podlahovou plochou podlahova plocha vynasobena koeficienty uvedenymi v
ptiloze €. 1 ¢asti A k této vyhlaSce; maji-li nékteré mistnosti v za¢tovaci jednotce rozdilnou
vysku stropti nebo stropy zkosené, zapocitatelna podlahové plocha téchto mistnosti se vynasobi



koeficientem podilu objemu vytapeéného prostoru k objemu vypoctenému z podlahové plochy
a vysky stropu ptevladajicich mistnosti v zactovaci jednotce,

f) podlahovou plochou nebytovych prostord pro ucely poskytovani teplé vody podlahova
plocha vynéasobena koeficienty stanovenymi podle ptilohy €. 1 ¢asti B k této vyhlasce,

g) namérem hodnota zjisténa jako rozdil odectu naméfenych hodnot na instalovanych
meéfidlech podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nédkladl na vytapéni nebo
vodomeérech na teplou vodu na konci a na zac¢atku daného zictovaciho obdobi,

h) nakladem na vytapéni a na poskytovani teplé vody pro dim naklady skute¢né vynalozené v
prislusném zuctovacim obdobi na potizeni sluzeb, tj. ndklady na teplo na vytapéni, ndklady na
teplo spotfebované na piipravu teplé vody, naklady na pitnou vodu spotiebovanou na ptipravu
teplé vody, a to v cenach podle cenovych predpis.

§3

Rozuctovani nakladi na vytapéni v ziucétovaci jednotce
(1) Zakladni slozka naklad na vytapéni v zictovaci jednotce ¢ini 30 % az 50 % a zbytek
nakladl tvoii spotfebni slozku. Vysi zakladni slozky urci poskytovatel sluzeb.
(2) Rozdily v nakladech na vytapéni pfipadajici na 1 m? zapogitatelné podlahové plochy nesmi
ptekrocit u ptijemct sluzeb, kde jsou instalovana méfidla podle zdkona o metrologii nebo
zafizeni pro rozdélovani nékladii na vytapéni, v zictovaci jednotce hodnotu o 20 % nizsi a
hodnotu o 100 % vyssi oproti pruméru zic¢tovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi. Pokud
dojde k ptekroceni ptipustnych rozdild, provede poskytovatel sluzeb upravu vypoctové metody
u piijemct sluzeb, u nichz doslo k prekroceni nékteré stanovené hranice. U ostatnich pfijemct
sluzeb se vychdzi pouze z ndméri métidel podle zdkona o metrologii nebo zafizeni pro
rozdélovani nakladii na vytapéni. Poskytovatel sluZzeb provede ipravu vypoctové metody takto
a) hodnota nakladu na vytapéni piijemce sluzeb, jehoz rozdil piekro€il stanovenou limitni
hodnotu, vztazena na 1 m? zapoditatelné podlahové plochy piijemce sluzeb, se upravi na limitni
piipustnou hodnotu nakladi na vytapéni na 1 m?zapogitatelné plochy, tedy 80 % primérné
hodnoty za zuctovaci jednotku, v ptipadech, kdy nebyla dodrzena spodni hranice 20 %, nebo
200 % praméerné hodnoty za zuctovaci jednotku v ptipadech, kdy nebyla dodrzena horni hranice
100 %,
b) upraveny naklad na vytapéni piijemct sluzeb je pak nasobkem vyméry zapodlitatelné
podlahové plochy a hodnoty upravené a
C) takto stanovena upravena hodnota nakladd na vytapéni piijemce sluzeb se odecte od celkové
castky nakladii na vytapéni a zlistatek se rozd€li mezi ostatni piijemce sluzeb podle zékona,
dokud vSichni ptijemci sluzeb nevyhovi stanovené piipustné odchylce rozdilu v nakladech na
vytapéni ptipadajici na 1 m? zapoditatelné podlahové plochy v ziétovaci jednotce v daném
zuctovacim obdobi.
(3) V zactovaci jednotce, ve které u piijemct sluZzeb nejsou instalovana métidla podle zakona
0 metrologii nebo zatizeni pro rozd€lovani ndkladii na vytapéni, poskytovatel sluzeb spotiebni
slozku rozdéli mezi ptijemce sluzeb stejnym zplsobem jako slozku zakladni.
(4) Odecty meridel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladi na
vytapéni u piijemct sluzeb provadi poskytovatel sluZzeb nejméné jednou rocné, vzdy vsak ke
konci zi¢tovaciho obdobi.



(5) Neumozni-li ptijemce sluzeb instalaci méfidel podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro
rozdélovani ndkladl na vytapéni, postupuje se pii vypoctu spotiebni slozky na vytapéni podle
ptilohy €. 2 k této vyhlasce.

(6) Pokud meftidla podle zakona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni
nemohla byt u ptijemce sluzeb instalovana z prokazatelnych technickych divodu, poskytovatel
sluzeb u tohoto ptijemce sluzeb v daném ziactovacim obdobi stanovi spotfebni slozku ve vysi
pramérné hodnoty spotiebni slozky nakladd pripadajici na 1 m? zapo¢itatelné podlahové plochy
zuctovaci jednotky. Spotfebni slozka nékladi u tohoto pifijemce sluzeb je pak nasobkem
prumérné hodnoty spotiebni slozky a zapocitatelné podlahové plochy.

(7) Uhrady piijemct sluzeb stanovené podle odstavce 5 jsou souéasti uhrady spotiebni slozky
nakladd na teplo na vytapéni v zictovaci jednotce, které se rozictovavaji mezi piijemce sluzeb
v daném zactovacim obdobi.

(8) Pii obnoveni odectu métidel podle zakona o metrologii nebo zatizeni pro rozdélovani
nakladl na vytapéni se pro odecitané zuctovaci obdobi odecte od stavu métidla podle zdkona o
metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nakladl na vytapéni spotieba odpovidajici primérné
hodnoté¢ spottebni slozky nédkladii za nemétfené =zuctovaci obdobi pfipadajici na 1
m? zapoditatelné podlahové plochy ztétovaci jednotky bez zvyseni uvedeného v odstavei 5. U
téch métidel podle zdkona o metrologii nebo zatfizeni pro rozdélovani nakladi na vytapéni, u
kterych nelze zpétny odecet zjistit, se pii obnoveni odectu pro odecitané zuctovaci obdobi
pouzije primérna hodnota spotfebni slozky nakladi ptipadajici na 1 m?zapocitatelné podlahové
plochy zuétovaci jednotky v daném zuctovacim obdobi.

§4

Rozuctovani nakladi na poskytovani teplé vody v ziuétovaci jednotce
(1) Zakladni slozka nakladii na teplo spotiebované na poskytovani teplé vody ¢ini 30 % a
spotiebni slozka 70 % nakladi. Zakladni slozka ndkladl na vodu spotfebovanou na poskytovani
teplé vody ¢ini 0 % a spotiebni slozka 100 % néakladi.
(2) Odecty instalovanych vodoméri u piijemct sluzeb provadi poskytovatel sluzeb nejméné
jednou ro¢né¢, vzdy vSak ke konci zactovaciho obdobi.
(3) V zactovaci jednotce, ve které u piijemct sluZeb nejsou instalovany vodoméry a nedoslo k
dohodé vSech piijemcti sluzeb, rozdé€li poskytovatel sluzeb spotiebni slozku podle primérného
poctu osob rozhodnych pro rozictovani sluzeb v zictovacim obdobi nebo podle poméru
velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose bytt a
nebytovych prostorit v zictovaci jednotce. Rozdily v rozsahu vybaveni jednotlivych byt v
zuctovaci jednotce majici vliv na odbér teplé vody zohledni poskytovatel sluzeb piepoctem
spotfebni slozky na zdkladé odborného posouzeni. V nebytovych prostorech stanovi
poskytovatel sluzeb primérny pocet osob nebo odpovidajici velikost podlahové plochy na
zéklad€ odborného posouzeni podle zplisobu odbéru a rozsahu vyuzivani teplé vody.
(4) Neumozni-li pfijemce sluzeb instalaci vodoméru, postupuje se pii vypoctu spotiebni slozky
podle prilohy €. 2 k této vyhlasce.
(5) Uhrady piijemcti sluzeb stanovené podle odstavce 4 jsou souéasti thrady spotiebni slozky
nakladl na poskytovani teplé vody v zi¢tovaci jednotce, které se rozactovavaji mezi piijemce
sluzeb v daném zuctovacim obdobi.



(6) Pii obnoveni ode¢tu na instalovaném vodoméru se pro odecitané zac¢tovaci obdobi odecte
od stavu vodoméru primeérna spotieba stanovena ze spotieby zuctovaci jednotky piipadajici na
1 m? podlahové plochy za neméfené zuétovaci obdobi bez zvyseni uvedeného v odstavci 4.

(7) Naklady na spotiebovanou vodu pouzitou k poskytovani teplé vody rozdéli poskytovatel
sluzeb mezi ptijemce sluzeb pomérné podle ndméri instalovanych vodomérii u ptijemct sluzeb.
Ustanoveni odstavcl 3 az 6 plati obdobné.

§5

Dalsi zvlastni zptsoby roziactovani nakladu na vytapéni a naklada na poskytovani teplé

vody v zictovaci jednotce
(1) Neni-li mozné v zGétovaci jednotce s vlastnim zdrojem tepla nebo s vlastni pfedavaci stanici
urc¢it oddélené néklady na teplo na vytapéni a naklady na teplo spotfebované na poskytovani
teplé vody, stanovi se tyto ndklady podle vyhlasky, kterd stanovi pravidla pro vytapéni a
dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vytapéni a pro piipravu teplé
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zatfizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie konecnym spotiebitellim.
(2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitiniho rozvodu vytapéni rozactovava
poskytovatel sluzeb zdkladni slozku nékladii na vytapéni podle poméru velikosti zapocitatelné
podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové zapocitatelné podlahové plose byti
a nebytovych prostorti v zuctovaci jednotce; zapocitatelnd podlahova plocha bytu nebo
nebytového prostoru se prepocte na nepiimo vytapénou zapocitatelnou podlahovou plochu
podle ptilohy €. 1 Casti A bodu 2 k této vyhlaSce. Na byty a nebytové prostory odpojené od
vnitiniho rozvodu teplé vody rozactovava poskytovatel sluzeb zékladni slozku nakladii podle
pomeéru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové plose
bytl a nebytovych prostori v zactovaci jednotce.
(3) Naklady na poskytovani teplé vody odebrané ptimo jednotlivymi piijemci sluzeb ve
spoleénych prostorach zuctovaci jednotky, kde jsou instalovany vodomeéry, rozuctuje
poskytovatel sluzeb na tyto piijemce sluzeb podle evidence spotieb; pokud nejsou ve
spole¢nych prostorach zictovaci jednotky instalovany vodoméry, rozuctuji se naklady témto
ptijemctm sluzeb zptisobem, ktery stanovi poskytovatel sluzeb.
(4) Pti poruse métidla podle zakona o metrologii, zafizeni pro rozdélovani nakladii na vytapéni
nebo instalovaného vodoméru stanovi poskytovatel sluzeb spotiebni slozku za dobu poruchy
podle tdajui dvou z klimatického hlediska srovnatelnych zuctovacich obdobi.
(5) Dojde-li ke zméné piijemce sluzeb v pribéhu ziétovaciho obdobi a nejsou-li znamy odecty
naméfenych hodnot métidla podle zdkona o metrologii, zatizeni pro rozdélovani nakladl na
vytapéni nebo instalovaného vodoméru k terminu zmény, poskytovatel sluzeb rozdéli
a) spotiebni slozku nakladt na vytapéni podle skuteéné klimatické naroc¢nosti prislusnych ¢asti
zuctovaciho obdobi pied a po terminu zmény; nejsou-li tyto udaje znamy, podle ptilohy €. 3 k
této vyhlasce,
b) zakladni slozku nakladl na vytapéni v poméru poctu dnl vytapéni bytu nebo nebytového
prostoru pied a po terminu zmény piijemce sluzeb,
C) spotfebni slozku nakladl na poskytovani teplé vody vcetné nakladii na spotiebovanou vodu
podle primérného poctu osob rozhodnych pro rozictovani sluzeb a poctu dnit zuctovaciho
obdobi, v piipadé rozuctovani podle podlahové plochy jen podle poc¢tu dni zactovaciho obdobi,



které piipadaji na ptivodniho a nového piijemce sluzeb, nedohodnou-li se pivodni a novy
ptijemce sluzeb jinak,

d) zékladni slozku nakladd na poskytovani teplé vody podle poc¢tu dnt zac¢tovaciho obdobi,
které pfipadaji na pivodniho a nového piijemce sluzeb.

(6) Dojde-li ke zméné piijemce sluzeb v prubéhu zactovaciho obdobi a jsou-li provedeny
odecty méfidla podle zdkona o metrologii, zatizeni pro rozdélovani nédkladl na vytapéni nebo
instalovaného vodomeéru k terminu zmény piijemce sluzeb, poskytovatel sluzeb rozdéli

a) zakladni slozku nakladd na vytapéni v poméru poctu dni vytapéni bytu nebo nebytového
prostoru pred a po terminu zmény piijemce sluzeb,

b) spotiebni slozku nakladi na vytapéni v poméru souctu zjisténych piepoctenych naméri
instalovanych meéftidel podle zékona o metrologii nebo zafizeni pro rozdélovani nékladl na
vytapéni,

c) zakladni slozku nakladt na teplo na poskytovani teplé vody podle po¢tu dnt zuctovaciho
obdobi, které ptipadaji na piivodniho a nového piijemce sluzeb,

d) spotiebni slozku nakladi na teplo na poskytovani teplé vody a naklady na spotiebovanou
vodu v poméru souctu ndmérti bytovych vodoméri na teplou vodu, které pfipadaji na
puvodniho a nového ptijemce sluzeb.

(7) Nema-li zuctovaci jednotka, byt ¢i nebytovy prostor svého piijemce sluzeb, rozumi se
ptijemcem sluzeb vlastnik zuctovaci jednotky.

§6
Vyuétovani nakladi na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé vody prijemctm sluzeb
Ve vyuctovani poskytovatel sluzeb, kromeé nélezitosti stanovenych zakonem, uvede
a) za zactovaci jednotku oddélené spotiebu tepla na vytapéni, spotiebu tepla na ohiev vody v
GJ a mnozstvi vody v m? spotfebované na poskytovani teplé vody,
b) za zactovaci jednotku oddélené jednotkové ceny tepla na vytapéni a tepla spotiebovaného
na ohfev vody v K&/GJ a vody spotfebované na poskytovani teplé vody v Ké/m?,
C) za zacétovaci jednotku celkové naklady v K¢ oddélené na vytapéni a na teplo spotiebované
na ohfev vody a na vodu spotfebovanou na poskytovani teplé vody, podily zakladnich a
spotiebnich slozek nakladd na vytapéni a nakladl na teplo spotiebované na ohiev vody v % a
v K¢,
d) podlahovou plochu a zapocitatelnou podlahovou plochu zuctovaci jednotky a bytu ¢i
nebytového prostoru piijemce sluzeb v m?, v piipadé poskytovani teplé vody pramémy pocet
osob rozhodnych pro rozuctovani sluzeb a za celou zuctovaci jednotku v zuctovacim obdobi,
soucet skutecnych a prepoctenych ndmért instalovanych métidel podle zdkona o metrologii
nebo zafizeni pro rozdélovani nakladii na vytapéni zuctovaci jednotky a bytu ¢i nebytového
prostoru piijemce sluZzeb, soucet namérh instalovanych vodomérti za zuctovaci jednotku a
nameér instalovanych vodomeért teplé vody v byté €1 nebytovém prostoru piijemce sluzeb a ve
spole¢nych prostorach zuctovaci jednotky rozuctovavanych piimo mezi jednotlivé piijemce
sluzeb podle evidence spotieb v m®, hodnoty podilu nakladu ptijemce sluzeb na vytapéni, teplo
na ohfev vody a na vodu v teplé vodé,
e) mérnou spotiebu tepla na vytapéni za zictovaci jednotku v zactovacim obdobi vyjadienou v
GJ na m? zapogitatelné podlahové plochy,



f) podily nakladt pripadajici na pfijemce sluzeb s uvedenim zakladnich slozek, spotfebnich
slozek a celkovych nakladu v K¢, a to zvlast’ na vytapéni, na teplo na ohfev vody a na vodu
spotiebovanou na poskytovani teplé vody,

g) koeficienty a soucinitele pouzité pro piepocty podlahové plochy nebo zapocitatelné
podlahové plochy konkrétniho bytu ¢i nebytového prostoru a pro piepocty odectti métidel podle
zékona o metrologii nebo zatizeni pro rozdélovani nakladii na vytapéni u piijemce sluzeb.

§7
Prechodna ustanoveni

(1) Vznik pravnich vztaht a naroky z nich vzniklé pfede dnem nabyti u¢innosti této vyhlasky
se posuzuji podle vyhlasky ¢. 372/2001 Sb., ve znéni Gi¢inném piede dnem nabyti G¢innosti této
vyhlasky.

(2) Rozactovani a vyuctovani nakladt na vytapéni a nakladu na poskytovani teplé vody mezi
ptijemce sluzeb za zuctovaci obdobi, které zapocalo piede dnem nabyti u¢innosti této vyhlasky,
se provede podle vyhlaSky ¢. 372/2001 Sb., ve znéni G€inném piede dnem nabyti Gi¢innosti této
vyhlasky, a to 1 v ptipadé, ze za¢tovaci obdobi skonc¢i po nabyti G€innosti této vyhlasky.

§8
ZruSovaci ustanoveni
Vyhléaska ¢. 372/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro rozuctovani nakladi na tepelnou
energii na vytapéni a nakladi na poskytovani teplé uzitkové vody mezi konecné spotiebitele,
se zrusuje.

§9
Utinnost
Tato vyhlaSka nabyva uc¢innosti dnem 1. ledna 2016.

Ministryné:
Ing. Slechtova v. r.



Priloha ¢. 1 k vyhlasce ¢. 269/2015 Sb.

A. Koeficienty pro stanoveni zapocitatelné podlahové plochy
1. mistnosti byt a nebytovych prostord, v nichZ je otopné téleso a které se lisi zptisobem jejich

vyuzivani
Druh mistnosti Koeficient [ - ]

v byté 1,0
ve skladé 1,0
v kancelafi 1,2
ve zdravotnim stfedisku 1,2
v matetské Skole 1,2
ve vystavnim sale 1,2
v prodejné 1,3
v obchodnim domé 1,3
v u¢ebné 1,3
v télocviéné 1,3
v dilng 1,3
v restauraci, kavarn€, vinarné 14

ey

a) Koeficienty podle tabulky se pouziji i pro mistnosti s obdobnym zpisobem vyuzivani.
b) Pro mistnosti s nizs$i vypoctovou vnitini teplotou ti (garaze apod.) se zohlednujici soucinitel
s, kterym se vynasobi pfislusny koeficient této mistnosti, stanovi podle vzorce:

ti - tes

s=—— [
tis - fes

kde je

S - soucinitel [ - ]

ti - teplota [°C], na kterou ma byt podle projektu vytapéna pfedmétna mistnost; neni-li tidaj k

dispozici, pak podle platnych technickych norem

tes - pramérnd teplota venkovniho vzduchu [°C] v otopném obdobi podle dlouhodobého

praméru

tis - pramérna vnitini vypoctova teplota [°C] ustfedné vytapeénych obytnych mistnosti v

otopném obdobi (zpravidla +20 °C)



2. mistnosti byt a nebytovych prostorii, v nichZz neni umisténo otopné té¢leso a které jsou
zaClenéné v objektu tak, Ze s mistnostmi s otopnym télesem piimo sousedi (nepfimo vytapéné
mistnosti a prostory)

Koeficient [ - ]
jednou sténou 0,1
dvéma sténami 0,2
tfemi sténami 0,35
Ctyfmi sténami 0,5
péti a vice sténami 0,75-1,0

a) Sténou se rozumi boéni sténa, strop a podlaha. Ma-li mistnost velké rozdily v délkach stén
nebo sousedici mistnosti nejsou podél celych délek stén, zvoli se koeficient umérny
hodnotam z tabulky. Za sousedici vytapéné mistnosti se nepovazuji chodby a schodisté
spole¢nych ¢asti objektu, i kdyZ je v nich umisténo otopné téleso.
b) Je-li v mistnosti bytu ¢i nebytového prostoru bez otopného télesa neizolované potrubi
vnitiniho rozvodu tepla (vertikdlni rozvody piivodni i zpétné, horizontalni rozvody piivodni i
zpétné, piipojky k otopnym télesim delsi jak 0,5 m), zvysi se koeficienty stanovené dle poctu
stén o hodnotu navyseni stanovenou podle vzorce
58S
=——1Fl
A
kde je
n - navyseni [-]
S - povrch potrubi [m?]
A - zapoditatelna podlahova plocha mistnosti [m?], pfiemz vysledny koeficient véetné
navyseni nemize byt vétsinez 1,0 (k +n<=1).
) V zactovaci jednotce, ve které maji byty srovnatelny pocet mistnosti, velikost, uspofadani a
podil nevytapénych prostor, je mozné pro rozuctovani zakladni slozky nakladii na vytapéni
uplatnit jejich podlahovou plochu.
B. Koeficienty pro stanoveni podlahové plochy nebytovych prostori pro rozdéleni
zakladni sloZky nakladi na teplo spotiebované na ohiev vody
Koeficienty pro vypocet podlahové plochy nebytovych prostort pro rozdé€leni zékladni slozky
nakladii na teplou vodu se stanovuji odbornym posouzenim podle rozsahu odbéru a zplisobu
uziti teplé vody.
Ptiloha ¢. 2 k vyhlasce ¢. 269/2015 Sh.
Vypocet spoti‘ebni sloZky nakladi na vytapéni a spotiebni sloZky na poskytovani teplé
vody
Vypocet spotiebni slozky nakladi na vytdpéni podle § 3 odst. 5 a spotiebni slozky na
poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se provede podle vzorce
Sni =X *ScePni/[Pc+ (X-1)ePq], [KE]
kde je
P¢ - celkova plocha v zaétovaci jednotce [m?]
Pni - plocha konkrétniho bytu nebo nebytového prostoru, u néhoz neni znam udaj z méfeni, [m?]



Pn - SOUCet Pni

Sc - celkova spotiebni slozka nakladl za zactovaci jednotku [K¢]

Sni - spotfebni slozka nakladl pfipadajici na konkrétni byt nebo nebytovy prostor, u néhoz neni
znam udaj z méfeni, [Kc]

X - nasobek zvyseni (podle § 3 odst. 5 hodnota 3, podle § 4 odst. 4 hodnota 3)

Poznamka:

Pfi stanoveni nakladli na vytapéni podle § 3 odst. 5 se za Pc a Pni dosazuje zapocitatelna
podlahova plocha.

Pti stanoveni nakladii na poskytovani teplé vody podle § 4 odst. 4 se za Pc a Pni dosazuje
podlahova plocha.

Ptiloha €. 3 k vyhlasce ¢. 269/2015 Sb.

Dlouhodobé mési¢ni priméry klimatické narocnosti
Dlouhodobé mési¢ni priméry klimatické néarocnosti se stanovi denostupfiovym vypoctem.
Pokud nejsou potiebné vypoctové tdaje k dispozici, pouziji se hodnoty podle této tabulky:

Mésic % Mésic %
leden 19 |Cervenec
unor 16 |srpen
biezen 14 |zari
duben 9 |fijen 8
kvéten 2 |listopad 14
cerven 0 |prosinec 17




